ZAMIENNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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INWESTYCJI

OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE

Teren inwestycji - teren dziatek nr ewidencyjny: 233/4, 448/1, 229, potozonych przy ul.
Malczewskiego, obreb ewidencyjny: 0077; jednostka ewidencyjna: 226101_1 Miasto Gdansk.
Inwestor - Gdanska Infrastruktura Wodociggowo Kanalizacyjna Sp. z o.0. ul. Kartuska 201, 80-122
Gdansk.

Przedmiot inwestycji - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
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MPZP — rejon ulicy Soteckiej, Ciasnej i Malczewskiego w Miescie Gdansku — karta terenu 001 —
M/U31

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warukndéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z
pozniejszymi zmianami.

Dokumentacja z badan podtoza gruntowego wraz z opinig i projektem geotechnicznym z czerwca
2017 — Zaktad ustug Geotechnicznych Geodom.

Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Teren dziatki obecnie niezabudowany o nachyleniu ok 10% w kierunku podtnocnym. Na dziatce
znajduje sie kilka drzew. Przez teren przebiega sie¢ miejska c.0. 2x600, sie¢ kanalizacj sanitarnej oraz
kabel energetyczny zasilajacy infrastrukture GPEC. Do dziatki doprowadzone sg przytacza wod-kan,
gazu oraz istniejgce ztacze kablowe.

ZMIANY ISTOTNE WPROWADZANE PROJEKTEM ZAMIENNYM

1.5

Na terenie dziatki zaprojektowano budynek mieszkalny jednorodzinny o zmienionych gabarytach.
Zachowano odlegtos¢ sciany szczytowej budynku od strony ul. Jacka Malczewskiego przyjeta w
projekcie pierwotnym. Sciane zewnetrzng budynku od strony dziatki nr geod. 234/2 zaprojktowano w
odlegtosci przyjetej w projekcie pierwotnym.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje gazowg zasilajgcg projektowany budynek . Zasilanie z sieci
istniejgcej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Malczewskiego (projekt przebudowy przytacza poza
zakresem opracowania).

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowej nieruchomosci zaprojektowano budynek jednorodzinny wolnostojacy. Projektuje
sie wjazd, dwa wejscia na teren dziatki od strony ul. Malczewskiego oraz dwa miejsca postojowe
zlokalizowane w zachodniej czesci dziatki - projek zamienny nie wprowadza zmian.

Projektowana infrastruktura techniczna:

zasilanie energetyczne: z sieci energetycznej z istniejgcego ZK zlokalizowanego przy granicy dziatki —
zmiana trasy kabla zasilajgcego.

woda: z projektowanego przytacza z sieci miejskiej - projek zamienny nie wprowadza zmian.

kanalizacja sanitarna - za pomoca projektowanego przytgcza do sieci miejskiej - projek zamienny nie
wprowadza zmian.

c.0.- projektowane przytacze do miejskiej sieci cieptowniczej do wezta c.o. zlokalizowanego w



1.6

projektowanym budynku — zrezygnowano z wykonia przytacza do miejskiej sieci cieptowniczej.

ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej w poblizu nieruchomosci wody opadowe zostang
zagospodarowane na terenie dziatki do szczelnych zbiornikdw. Woda stuzyé bedzie do pielegnacji zieleni
- projek zamienny nie wprowadza zmian.

Zasilanie obiektu w gaz — projektowanym przytagczem (projekt przytacza poza zakresem opracowania)
za posrednictwem projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

Zestawienie powierzchni dziatki nr 233/4 i 448/1

Powierzchnia dziatki nr 233/4 i 448/1 — 1561 m?

Powierzchnia projektowanej zabudowy - 245,24 m? — zmiana powierzchni projektem zamiennym.
Powierzchnia utwardzona:

pow. schodéw terenowych — 7,35 m? — zmiana powierzchni projektem zamiennym.

pow. utwardzone — 183,11 m? — zmiana powierzchni projektem zamiennym.

Powierzchnia biologicznie czynna — 1125,30 m? - zmiana powierzchni projektem zamiennym.

Obliczenie powierzchni wg PN-ISO 9836:1997

Wymiary projektowanego budynku:

Szeroko$¢ budynku — 11,874 m - zmiana projektem zamiennym.

Dtugos¢ budynku — 18,524 m- zmiana projektem zamiennym.

Wysokos¢ budynku — 10,41 m - zmiana projektem zamiennym.

Kubatura brutto projektowanego budynku — 2242,68 m? - zmiana projektem zamiennym.

1.7 ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

warunek spetnienie

maksymalna wysokos¢ zabudowy — 18.00m wys. budynku — 10.41 m — warunek spetniony

dopuszczalny procent terenu przeznaczony pod | stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni
zabudowe — 40% pow. dziatki dziatki — 15.71% - warunek spetniony

min. powierzchnia biologicznie czynna — 30% pow.

stosunek powierzchni biol. czynnej do pow. dziatki —

dziatki 72% - warunek spetniony

ksztatt dachu - stromy kat nachylenia potaci dachu 31° - warunek spetniony
min. 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie 2 miejsce postojowe — warunek spetniony
Intensywnos$¢ zabudowy: max. 1,2 0,43 - warunek spetniony

1.8 DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST OBIEKT

BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), lokalizacja i obiekt nie s3 objete ochrong
konserwatorskg i archeologiczna.




1.9 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE

Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 27 poz. 96 z
pdzniejszymi zmianami) nie majg zastosowania, poniewaz teren inwestycji potozony jest poza
terenami gorniczymi.

1.10 INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne oraz na higiene i zdrowie
uzytkownikéw i ich otoczenia. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do Srodowiska
naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rdwniez przekraczajacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Budowa budynku nie wptynie negatywnie na
Srodowisko naturalne. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki nalezgcej do Inwestora. Budynek
umiejscowiony zgodnie z §12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Ponadto
inwestycja nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi zgodnie z §13.1 oraz kwestii dot. zacienienia zgodnie z §60.

Miejsce gromadzenia odpadow zgodne z §23.1. Na terenie inwestycji projektuje sie zbiornik
bezodptywowy na wody opadowe. Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych zgodne z § 18i §
19. Lokalizacja budynku jest zgodna z warunkami bezpieczeristwa poZarowego. Zarowno odlegtosci
od granic dziatki jak i odlegtosci od sgsiednich budynkow z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe sq
zgodne z § 271, § 272 i § 273. Budynek spetnia warunki stawiane zabudowie jednorodzinnej. Obiekt
wraz z infrastrukturq towarzyszqcq nie bedzie w Zzaden sposob oddziatywat na teren dziatek
sgsiednich.

1.11 INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACIJI | CHARAKTERU INWESTYCJI

Gromadzenie odpadow

Miejscem gromadzenia odpadow statych bedzie pojemnik usytuowany na dziatce wtasnej, na
utwardzonym podtozu, przy istniejgcym ogrodzeniu. Odpady wywozone bedg na wysypisko w
ramach zawartej umowy z jednostkg prowadzacg tego typu ustugi na terenie Gminy Miasta Gdansk-
projek zamienny nie wprowadza zmian.

Odprowadzanie woéd opadowych

Wody opadowe bedg zbierane z projektowanego dachu rynnami i odprowadzane do zbiornika
zamknietego na terenie dziatki. Zebrana woda stuzy¢ bedzie do pielegnacji zieleni- projek zamienny
nie wprowadza zmian.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAMIENNY WPROWADZA ZMIANE W ZAKRESIE TECHNOLOGII WYKONANIA
BUDYNKU, JEGO WIELKOSCI , KONSTRUKCII, PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANYCH, FUNKCJONALNYCH | ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ W ZAKRSIE
INSTALACII WEWNETRZNYCH. ZMIANY WYNIKAJA Z PRZYJETEJ TECHNOLOGII
WYKONANIA BUDYNKU.

2.1  PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojgcy zaprojektowano jako budynek czesciowo
podpiwniczony, czterokondygnacyjny (w tym poddasze uzytkowe).

2.2  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE

Nr pom. Pomieszczenie Kondygnacja Powierzchnia (m?)
-1.0 klatka schodowa piwnica 16,37
-1.1 pralnia /suszarnia piwnica 10,01
-1.2 pom. techniczne piwnica 16,40
-1.3 pom. techniczne piwnica 15,88
-1.4 pom. techniczne piwnica 14,88
-1.5 pom. na rowery piwnica 30,22

powierzchnia uzytkowa piwnicy 103,76
0.1 wiatrotap parter 4,20
0.2.1 hol parter 10,91
0.2.2 klatka schodowa parter 5,43
0.3 garderoba parter 11,89
0.4 korytarz parter 11,77
0.5 tazienka parter 5,18
0.6 pralnia parter 7,86
0.7 pokdj 1 osobowy parter 12,13
0.8 pokdj zabaw parter 25,13
0.9 pokdj kadr parter 13,22
0.10 spizarnia parter 2,01
0.11 magazynek parter 2,01
0.12 kuchnia parter 8,21
0.13 jadalnia parter 18,95
0.14 pokdj dzienny parter 33,03
powierzchnia uzytkowa parteru 171,93
1.1 korytarz pietro 26,68
1.1.2 klatka schodowa pietro 5,51
1.2 pokdj pracy pietro 12,75
1.3 tazienka pietro 3,63
1.4 pokdj 1 osobowy pietro 9,29
1.5 pokdj 2 osobowy pietro 13,47




1.6 pokdj 1 osobowy pietro 9,97
1.7 pokdj 2 osobowy pietro 13,47
1.8 pokdj 1 osobowy pietro 9,29
1.9 tazienka pietro 3,63
1.10 tazienka pietro 3,63
1.11 pokdj 1 osobowy pietro 9,29
1.12 pokdj 2 osobowy pietro 13,47
1.13 pokdj 1 osobowy pietro 9,97
1.14 pokdj 2 osobowy pietro 13,47
1.15 pokdj 1 osobowy pietro 9,29
1.16 tazienka pietro 3,63
powierzchnia uzytkowa pietra 170,44
2.1.1 korytarz poddasze 4,43
2.1.2 klatka schodowa poddasze 5,51
2.2 pom.techniczne poddasze 8,92
2.3 magazynek poddasze 42,81
2.4 magazynek poddasze 43,16
powierzchnia uzytkowa poddasza 104,83

Zestawienie powierzchni i charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO 9836:1997)

- powierzchnia zabudowy 236,54 m?
- powierzchnia catkowita 665,00 m?
- powierzchnia uzytkowa 549,07 m?
- kubatura budynku 2242,68 m3
- wysokos¢ budynku 10,41 m
- dtugos¢ budynku 18,52 m
- szerokos¢ budynku 11,87 m
- ilos¢ izb 16
2.3 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
Budynek mieszkalny czesciowo podpiwniczony, czterokondygnacyjny (piwnica, parter,
pietro i poddasze uzytkowe), przykryty dachem czterospadowym o kacie nachylenia potaci
31st.
Bryta budynku, jego skala i kolorystyka wpisujg sie w krajobraz i zabudowe zlokalizowang w
najblizszej okolicy oraz otoczeniu.
2.4 DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

2.4.1 UKLAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU

Projektowany budynek przewidziano jako obiekt w technologii szkieletu drewnianego
prefabrykowanego w systemie modutowym — kondygnacje nadziemne. Podpiwniczenie
budynku oraz fundamnety przewidziano w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem
zelbetowym monolitycznym.

Moduty przewidziano do wykonania w zakfadzie prefabrykacji. Montaz modutéw na
terenie budowy. Projektowany modut stanowi samodzielny obiekt sktadajgcy sie ze scian
nosnych, stropu dolnego i stropu gérnego, w zaleznosci od funkcji podzielony jest na
pomieszczenia wewnetrzne typu: wezly higieniczno-sanitarne, pokoje sypialne,
pomieszczenia socjale i techniczne, klatki schodowe i korytarze. Konstrukcja modutéw
umozliwiajgca zestawienie obok siebie oraz montaz modutéw poszczegdlnych kondygnacji
na modufach kondygnacji nizszych. Sciany noéne o konstrukcji drewnianej w postaci
krawedziakdw o wymiarach 50x180 mm w i 50x120mm w rozstawie co 600 mm z
poszyciem ptytowym. Scianami noénymi sg $ciany podtuzne modutu, na ktérych oparty jest
strop drewniany belkowy. Dach budynku czterospadowy o konstrucji drewnianej



krokwiowo-jetkowej.

2.4.2 WARUNKI GEOTECHNICZNE
Geotechniczne warunki posadowienia okreslono w dokumentacji badan podtoza

gruntowego oraz opinii geotechnicznej wykonanej przez Zaktad ustug Geotechnicznych
Geodom, ul. tgkowa 35, 83-331 Przyjazn.

W dokumentacji wskazano ze bezposrednio pod powierzchnig terenu znajdujg sie grunty
nasypowe niebudowlane do gtebokosci 1,5-2,5m ppt. Ponizej utworéw powierzchniowych
zalegajg grunty spoiste w postaci glin piaszczystych przewarstwionych piaskiem gliniastym

w stanie plastycznym o ustalonym charakterystycznym stopniu plastycznosci 1,=0,34.

Warstwa tej nie przewiercono w wiekszosci otworow badawczych, a jedynie w rejonie

otworu nr 2 natrafiono na warstwe piaskow drobnych na gtebokosci 2,5m ppt. w stanie

$rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia 1p=0,55. Warstwy piaskéw drobnych w

rejonie otworu nr 2 nie przewiercono. Grunty po warstwg nasypéw niebudowlanych

zaliczane sg do gruntéw nosnych, nadajacych sie do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych przyjeto drugg kategorie geotechniczng projektowanego obiektu a

warunki gruntowe okreslono jako proste. Wymagany jest nadzor geotechniczny w czasie

wykonywania wykopéw fundamentowych oraz ich komisyjny odbiér w obecnosci
uprawnionego geotechnika. Odbiér wykopdw powinien zosta¢ wpisany do Dziennika

Budowy.

W badanym podtozu pod powierzchnig znajdujg sie warstwa gruntéw niebudowlanych,
wystepujaca do gtebokosci 2,0-2,5m ppt. Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia, dlatego tez nalezy wybraé je w catosci pod projektowanym obiektem i
zastgpic pospotka nienormowang lub piaskiem srednim. Uktadane warstwy wykonywacd o
maksymalnej grubosci 30cm i zageszczac¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,00. Alternatywnie
mozna zastgpi¢ wybrane warstwy, betonem podktadowym klasy C8/10, tzw. ,,chudym
betonem”.

W czasie wykonywania wykopu nie dopuszcza sie do naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Grunty spoiste w wykopie nalezg do grupy gruntéw wysadzinowych, dlatego nalezy
bezwzglednie chronic je przed opadami atmosferycznymi i przemarzaniem. Przemarzniete i
przemoczone grunty gliniaste nalezy bezwzglednie wybrac z wykopu i zastgpi¢ betonem
podktadowym klasy C8/10, tzw. ,chudym betonem”.

Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwaé powyzej projektowanego poziomu
posadowienia o okoto 20cm a ostatnie 20cm nalezy wykopac recznie lub koparkami
wyposazonymi w tyzki gtadkie, ktére nie spowoduja rozluznienia gruntéw zalegajacych
ponizej.

Wykopanie ostatniej warstwy gruntu wykonac¢ bezposrednio przed wykonaniem
fundamentéw w miare mozliwosci w czasie suchym.

Nie dopuszcza sie zasypywania miejsc przekopanego wykopu gruntem rozluznionym.

W przypadku stwierdzenia w innych miejscach gruntéw stabonosnych lub niebudowlanych
nalezy je wybrac i zastgpié, betonem podktadowym klasy C8/10, tzw. ,chudym betonem”.

2.4.3 FUNDAMENTY

Posadowienie budynku projektuje sie bezposrednio za pomocg taw i stép
fundamentowych o wysoko$ci 40cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy
C16/20, zbrojone stalg A-llIN zebrowang i A-l gtadka. Fundamenty wykonaé na
warstwie ,chudego betonu” klasy C8/10 o grubosci ok. 10cm. SPrzekroje i zbrojenie
zgodnie z czescia rysunkowa projektu wykonawczego. Sciany fundamentowe
zabezpieczy¢ przed dziataniem wody.



2.4.4 SCIANY

S.f Cokét w czeséi konstrukcji modutowej
od zewnatrz: ptyta wtdkno-cementowa elewacyjna 8mm, poliester ekstrudowany 60mm,
membrana izolacyjna, sklejka 12mm, belki stropowe 2x50x300

S.P1 Sciana zewnetrzna piwnicy powyzej poziomu gruntu
Tynk zywiczny

100 mm styropian hydrofobowy

izolacja przeciwwilgociowa

250 mm bloczek betonowy

tynk cementowo-wapienny

S.P2 Sciana zewnetrzna piwnicy ponizej poziomu gruntu
folia kubetkowa

100 mm styropian hydrofobowy

250 mm bloczek betonowy

tynk cementowo-wapienny

S.1 Sciana zewnetrzna NRO

od zewnatrz: ptyta wtdkno-cementowa elewacyjna 10mm, tasma EPDM, taty drewniane
30mm, wiatroizolacja 0,2mm, taty drewniane 50mm, wetna mineralna 50mm, ptyta OSB
12mm, krawedziaki drewniane 180mm, wetna mineralna 180mm, paroizolacja folia PE
0,2mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5mm.

Sciany wewnetrzne

Sk.1 Sciana dziatowa 120
tynk cementowo-wapienny kategorii 3, 120 mm bloczek betonowy, tynk cementowo-
wapienny kategorii 3

Sk.1 Sciana nosna 250
tynk cementowo-wapienny kategorii 3, 250 mm bloczek betonowy, tynk cementowo-
wapienny kategorii 3

Sw.1 Sciana miedzymodutowa R 30

ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5 krawedziaki drewniane 120, wetna mineralna 120mm,
ptyta OSB 12mm, dylatacja 50mm, ptyta OSB 12mm, krawedziaki drewniane 120mm, wetna
mineralna 120mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5.

Sw.2 Sciana poddasza R 30
ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5mm, krawedziaki drewniane 120mm, wetna mineralna
120mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5.

Sd.1 Sciana dziatowa miedzypokojowa
ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm, krawedziaki drewniane 80mm, wetna mineralna
80mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm.

Sd.2 Sciana dziatowa tazienki
ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm, krawedziaki drewniane 80mm, wetna mineralna
80mm, ptyta OSB 12mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm, paroizolacja 0,2mm.



Sd.3 Sciana dziatowa
ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm, ptyta OSB 12mm, krawedziaki drewniane 80mm,
wetna mineralna 80mm, ptyta OSB 12mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm.

Sd.4 Sciana wewnetrzna szachtéw instalacyjnych
ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5mm, krawedziaki drewniane 80mm,
wetna mineralna 80mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5mm.

2.4.5 STROPY

F.0 Posadzka na gruncie
20 mm gres antyposlizgowy, 80 mm wylewka betonowa, 100 mm styropian eps 100
2.0 mm folia PE, 100 mm chudy beton, 300 mm podsypka piaskowa

F.1 Strop dolny pierwszej kondygnacji REI 30

wyktadzina PCV/gres antyposlizgowy, ptyta wiékno-cementowa ogniochronna 2x10mm,
ptyta OSB 3 22mm, belki klejone warstwowe z forniru 300mm, wetna mineralna 300mm,
wiatroizolacja, ptyta witékno-cementowa 10mm, wetna mineralna obwodowo na szer. 1m,
przestrzen wentylowana, chudy beton, podsypka piaskowa.

F.1a Strop dolny pierwszej kondygnacji REI 30

wyktadzina PCV/gres antyposlizgowy, ptyta wiékno-cementowa ogniochronna 2x10mm,
ptyta OSB 3 22mm, belki klejone warstwowe z forniru 300mm, wetna mineralna 300mm,
wiatroizolacja, ptyta witdkno-cementowa 10mm, przestrzen wentylowana 10mm, ptyta
stropowa zelbetowa 160 mm, tynk cementowo wapienny.

F.2 Strop miedzypietrowy REI 30

wyktadzina PCV/gres antyposlizgowy, ptyta wiékno-cementowa ogniochronna 2x10mm,
ptyta OSB 3 22mm, belki dwuteowe LVL 300mm, wetna mineralna 300mm, siatka
metalowa, przerwa miedzymodutowa, ptyta OSB 3 12mm, krawedziaki drewniane 150mm,
wetna mineralna 150mm, taty drewniane 30mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5mm.

F.2 Strop miedzypietrowy REI 30

wyktadzina PCV, ptyta wiéknowo-cementowa ogniochronna 2x10mm, ptyta OSB 3 22mm,
belki dwuteowe LVL 300mm, wetna mineralna 100mm, siatka metalowa, przerwa
miedzymodutowa, ptyta OSB 3 12mm, krawedziaki drewniane 150mm, weftna mineralna
150mm, taty drewniane 30mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm, przestrzen
instalacyjna, ptyta gipsowo-kartonowa DF 12,5mm.

F.2” Strop nadwieszony modutu

wyktadzina PCV, ptyta wtéknowo-cementowa ogniochronna 2x10mm, ptyta OSB 3 22mm,
belki dwuteowe LVL 300mm, wetna mineralna 300mm, wiatroizolacja, taty drewniane
80mm, wefna mineralna 80mm, taty drewniane 50mm, wetna mineralna 50mm,
podktadkaz ptyty wtdkno-cementowej, drut stalowy R 1,25mm, ptyta wtékno-cementowa
elewacyjna.

F.3 Sufit poddasza El 30
wetna mineralna 2x 120mm, belki drewniane 300mm, taty drewniane 50mm, wetna
mineralna 50mm, paroizolacja, ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5mm.



2.4.6 DACH

Zaprojektowano dach o konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Krokwie z drewna klasy C24
60x300mm srednio co 0,60m. Krokiew narozna 2x60x300mm. Pfatew z drewna klasy C24
2x60x300, podparcie ptatwi na stupach 150x150mm. Belka oczepowa 2x50x180. Jetki
2x60x300.

D.1 Dach nad czescig nieogrzewang
blacha na ragbek stojacy, taty drewniane 32mm, kontrfaty 50mm, membrana dachowa,
krokwie 300mm.

D.2 Dach nad pomieszczeniami ogrzewanymi

blacha na rabek stojgcy, taty drewniane 32mm, kontrtaty 50mm, membrana dachowa,
krokwie 300mm, wetna mineralna 2x100mm, paroizolacja, taty drewniane 80mm, wetna
mineralna 80mm, ptyta gipsowo-kartonowa DF 2x12,5mm.

D.3 Dach nad czescia nieuzytkowa
blacha na rabek stojgcy, taty drewniane 32mm, kontrtaty 50mm, membrana dachowa,
krokwie 300mm, wetna mineralna 2x100mm, paroizolacja.

2.4.7 TARAS

Tarasy na gruncie zaprojektowano w catosci na konstrukcji drewnianej. Elementem nosnym
konstrukcji bedg belki drewniane o przekroju 60x180m w rozstawie podstawowym c/c
400mm z drewna klasy C24.

2.4.8 SCHODY WEWNETRZNE
Schody stalowe:
Konstrukcja stalowa. Stopnie stalowe petne, balustrada stalowa

2.49 WYKONCZENIE

Oktfadziny zewnetrzne:
ptyta wtdkno-cementowa elewacyjna 10mm, kolorystyka opisana na rysunkach elewacji;

Cokét budynku:
Ptyta widékno-cementowa elewacyjna 8mm

Powierzchnie $cian
Sciany wewnetrzne pomieszczen mieszkalnych - ptyta gipsowo-kartonowa, szpachlowana ,
malowana.

Wykornczenie Scian i sufitéw wewnetrznych:

Oktadzina $cian pomieszczen wilgotnych (tazienkach, wc i kuchniach) glazura lub 2x farba
lateksowa, zmywalna, zabezpieczajgca przed rozwojem grzybow

i plesni; ptyta gipsowo-kartonowa, szpachlowana, malowana.

Okna

Stolarka PVC - jednoramowa dwukolorowa — od strony mieszkan biate, na zewnatrz w
kolorze szarym. Profile 5-komorowe z wewnetrznymi wzmocnieniami ksztattownikami ze
stali ocynkowanej. Okna RU (rozwierano-uchylne) z funkcjg rozszczelniania. Szklenie
zespolone o izolacyjnosci max. K=0,9 W/m?2K.



Drzwi

Zewnetrzne wejsciowe — aluminiowe.

Drzwi wewnetrzne —ptyta HDF.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen gospodarczych i technicznych - jednoskrzydtowe, ptyta
HDF, petne, przylgowe.

Podokienniki
Zewnetrzne - z PCV lub blachy powlekane;.
Wewnetrzne — plastivan gr. 2 cm.

Odprowadzenie wody deszczowej

Rynnami i rurami spustowymi na teren dziatki inwestora. Przewidziano zastosowanie
jednolitego stalowego systemu orynnowania.

Posadzki

Zgodnie z opisami na rysunkach; z materiatéw spetniajgcych wymagania techniczne dla
poszczegdlnych typow pomieszczen.

Detale elewac;ji
Obrébki blacharskie dachu z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

2.5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

2.5.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU
- powierzchnia zabudowy 236,54 m?
- powierzchnia catkowita 665,00 m?
- powierzchnia uzytkowa 549,07 m?
- kubatura budynku 2316,22 m®
- wysokos¢ budynku 10,40m
- dtugos¢ budynku 18,52 m
- szerokos¢ budynku 11,87 m

2.5.2 KWALIFIKACJA POZAROWA
Budynek  mieszkalny  jednorodzinny  wolnostojgcy, czesciowo  podpiwniczony,
czterokondygnacyjny (w tym poddasze uzytkowe) zaliczony do budynkdéw niskich — N. W
budynku nie przewidziano pomieszczen do jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 osob,
budynek nie jest réwniez przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie. Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku (zgodnie
ze stanowiskiem Komendy Gtéwnej Panstwowe] strazy Pozarnej) zaliczono budynek do
grupy budynkdéw jednorodzinnych z kategorig zagrozenia ludzi ZLIV.

2.5.3 ZAGROZENIE WYBUCHEM
W budynku nie bedg magazynowane materiaty moggce wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
W budynku nie przewidziano pomieszczen zagrozonych wybuchem.

2.5.4 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Zgodnie z §213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W
sprawie warunkdéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg budynkéw do
trzech kondygnacji nadziemnych wtgcznie mieszkalnych jednorodzinnych.

W projekcie przyjeto rozwigzania z zakresu zabezpieczen przeciw pozarowych jak dla klasy
D odpornosci pozarowej budynku .



2.5.5

2.5.7

2.5.8

2.6

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

- gtéwna konstrukcja nosna R 30

- konstrukcja dachu (-)

- stropy REI 30
- $ciany zewnetrzne konstrukcyjne REI 30
- $ciany zewnetrzne stanowigce gtéwna konstrukcje nosng R 30

- $ciany wewnetrzne (-)

w przypadku Sciany zewnetrznej stanowigcej gtdwng konstrukcje nosng R 30

- Sciany wewnetrzne oddzielajgce samodzielne pomieszczenia mieszkalne EI 30

w przypadku Sciany nosnych R60

- biegi i spoczniki schodéw R 30

- pas miedzyokienny o szerokos$ci min 80cm

- elementy okfadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji w sposdb uniemozliwiajgcy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz 30 minut.

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sg z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia.

WARUNKI EWAKUACIJI

- poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci 1,49m, ( szeroko$¢ minimalna 1,4m),

- poziome drogi ewakuacyjne do ewakuacji do 20 oséb o szerokosci 1.25m ( szerokosé
minimalna 1,2m),

- poziome drogi ewakuacyjne o wysokosci 2,23m ( wysokos¢ minimalna 2,2m),

- szerokosc¢ uzytkowa schodéw wewnetrznych wynosi 1,23m ( szeroko$¢ minimalna 1,2m),
- szerokosc¢ uzytkowa spocznika wynosi 1,5m

- przejscia ewakuacyjne: dtugosé przejsé nie przekracza 40m i wynosi 9m,

- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych do 22m nie przekracza dopuszczalnej dtugosci (40m),

- drzwi stanowigce wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjng o szerokosci w

Swietle 0.9m i wysokosci 2,0m otwierane do wnetrza pomieszczen,

- drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku o szerokosci 1.4m,

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Budynek wyposazony bedzie w:

oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych, korytarzy i klatek schodowych, zasilanie
awaryjne wigczane automatycznie 15s. po zaniku pradu pod stawowego, natezenie swiatta
nie mniejsze niz 1Ix, czas funkcjonowania 2h,

przeciwpozarowy wytgcznik pragdu umiejscowiony przy wejsciu gtéwnym do obiektu
instalacje odgromowa

instalacje oswietlenia awaryjnego

UWAGA:

Wszystkie materiaty stosowane przy budowie obiektu muszg posiadaé wazne $wiadectwa i aprobaty
techniczne ITB, deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi ITB, deklaracje zgodnosci z polskimi
normami, atesty higieniczne PZH, odpowiednie klasyfikacje ogniowe ITB/COBR, znak bezpieczefstwa

B, znak CE. Wobec elementdw i technologii zastosowanych w niniejszym projekcie nalezy zachowa¢
warunki techniczne wykonania poszczegdlnych producentéw i dostawcéw.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie na wode — 1.09 dm3/s = 3,92m3/h

llo$¢ odprowadzanych sciekow - 1.03 dm3/s = 3,78m3/h

Odpady komunalne powstajgce w gospodarstwach domowych, niezawierajgce odpaddéw
niebezpiecznych.



Budynek nie bedzie emitowat drgan, promieniowan, zanieczyszczen gazowych jak réwiez
innych zaktécen.

AUTORZY PROJEKTU

Architektura- projektant

mgr inz. arch. Michat Nosorowski uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,
Bt/POKK/09/2003






